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Rada 860 — prekazkové navéstidlo nizké svitivosti s LED svételnym zdrojem
Pouziti

Prekazkové naveéstidlo nizké svitivosti k oznaceni
prekazek v leteckém provozu.

Certifikace a predpisy

FAA AC 150 / 5345 - 43G

ICAO Annex 14

Transport Canada (CAR 621.19)
DGAC Mexico

CASA

Vyrobce
Dialight Corporation, Farmingdale, USA

Pouziti, popis, prednosti navéstidla

Cervené LED prekdzkové navéstidio Dialight Fady
860 odpovida podminkdm FAA L-810, typ B. Je
konstruovano pro stdlé oznaleni prekazek
v leteckém provozu. Je registrovano u patentového
Ufadu USA pod Cislem 6,425,678.

Navéstidlo je osazeno specidlnim svételnym
zdrojem slozenym z LED diod, ktery je pfipevnén
k drzdku ve spodni Casti navéstidla. Provedeni
drzaku je z hlinikové slitiny odoIné povétrnostnim
vlivdm a korozi. Cerveny dioptr je k drzaku
pfipevnén nerezovym krouzkem (objimkou).

Zdvojené LED prekdazkové navéstidlo Dialight

Navéstidlo je dodavano jako jednoduché nebo zdvojené.

Naveéstidla jsou dodavana volitelné s napajenim 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 120 VAC a 230 VAC (50/60 Hz).
Navéstidla jsou dodavana s pfislusenstvim pro uzemnéni.

Opticka Cocka je navrZena tak, aby zvySovala ucinnost svételného toku LED diod a zajistila

viditelnost navéstidla v uhlu 360°.

Svételny zdroj ma typickou Zivotnost 100 000 hodin.

Vysoka korozni odolnost i odolnost proti nepfiznivym povétrnostnim vlivim.

Samostatné pfipojitelny spodni dil (drzak) navéstidla umoziiuje el. propojeni a eliminuje nutnost dalSich skfinék.
Montaz zavitovym otvorem 1" a 34" na spodni Casti navéstidla. Volitelné Ize dodat upeviovaci vsuvku NPT1%/M20x1,5
s matici.

Provoz v rezimu trvalého sviceni nebo v rezimu zablesku pomoci pridavného zafizeni.

Vysoka otfesuvzdornost a odolnost proti vibracim.

Nejmodernéjsi LED technologie.

Zaruka 2 roky.



autorizovany distributor

m Honeywell

SO

SDO| . ST, O, Zeleny pruh 99, 140 02 Praha 4, tel.: +420 241 443 829, fax: +420 241 443 834, e-mail: sofim@sofim.cz

Technicka data

Vaha:
Jednoduché navéstidlo 3,23 kg y
Rozmér baleni 41x24x21 cm
Zdvojené navéstidlo 7,28 kg
Rozmeér baleni 56x43x24 cm
- 263.7mm
Vykon: [11.14%
15W 120V AC +/- 10 % L
16W 230V AC 60 Hz +/- 15 %
16W 230V AC 50 Hz +/- 10 %
24W 12V DC +/- 10 %
20w 24V DC +/- 10 %
13W 48V DC +/- 10 %
L
Okolni teplota -55°C az +55°C
Vlhkost 95% (bez kondenzace)
Trida kryti IP 66 ; :
Uhel pokryti 360° ‘

7 vr

Objednaci cisla:

Jednoduché provedeni
860-1R01-001 120V AC
860-1R02-001 230V AC
860-1R03-001 12v DC
860-1R04-001 48V DC
860-1R05-001 24V DC
Zdvojené provedeni ———3%4.8mm [15.54"] REF ——=
860-1R01-002 120V AC
860-1R02-002 230V AC
860-1R03-002 12v DC
860-1R04-002 48V DC
860-1R05-002 24V DC

Volitelné prislusenstvi
NPT 1inch/M20x1,5 upevnovaci vsuvka

V pfiipadé zajmu Ize dodat i navéstidla F. 860 do vybusného prostredi.




